Pravidla liniového orientacniho béhu

Pro zavody Moravskoslezského krajského Zebricku v oblasti
H10N, D10N, HDR

Uvod:

Kategorie HION a D10N jsou urc¢eny pro zacateéniky (déti cca 6-10 let).
Kategorie HDR je urcena pro déti s doprovodem osoby.
Traté pro vSechny vyse uvedené kategorie probiha na liniové trati.

1 Obecna pravidla

1. Mapovy start se znaci v map€ cervenym trojuhelnikem.

2. Trat’ je v map¢ znacena Cervenou linii tésné vedle liniovych znacek, peruSovanou ¢ervenymi
kolecky, ktera znaci kontrolni bod v terénu. Ukoncena je ¢ervenym dvojkoleckem, ktery znaci cil.
3. Kontrolni body v mapé jsou ozna&eny &isly od 1. az do X. Cisla jsou orientovana na sever.

4. Zavodnik obdrzi popisy jednotlivych kontrol. Pro kategorie HDR budou pouzity popisy bez
koda, pro kategorie HION a D10N budou pouzity popisy s kody.

5. Startovni interval je minimalné 2 minuty pro kategorie (D10N, H10N), pro kategorii HDR je start
libovolny v ¢ase (doporuc¢ujeme 0-90), min. v minutovych intervalech.

6. Délky trati musi odpovidat smérnych ¢asit H10, resp. D10 soutézniho fadu MSKS OS
(doporucujeme, aby kazda trat’ méla 5-6 kontrol).

7.V téchto zavodech je mozné pouzivat razici systém Sportldent nebo mechanické razeni
klestickami.

2 Stavba trati v terénu

1. Liniovou trat’ oznacujeme v terénu oranzovymi faborky. Faborky vlaji a mély by byt dlouhé asi 40
az 60 cm. Jsou viditelné z pohledu doptedu i dozadu. Vedou od startu az do cile. Faborky ¢i jiné
oznaceni musi byt umistény v takové vysce, aby byly viditelné pro malé dité! Ve vyjimecnych
pfipadech muze soutézni komise (SK) MSKS OS schvalit pouziti faborkt jiné barvy. Po schvaleni
musi byt uvedeno v pokynech.

2. Na jedné faborkované linii jsou umistény kontroly vSech liniovych kategorii.

3. Kontroly mohou byt oznaceny kodem, avsak ten neni uveden v popisech (plati pro kategorii HDR,
viz bod 4 ¢lanku 1).

4. Liniova trat’ musi byt postavena tak, aby umoznovala vyspélej§im zavodnikdm zkracovat trat’
(,,stiihat na trati pytliky*). Zkracovani musi byt vedeno po jasné linii cest, pruseki, potokt a
vyraznych rozhrani porostl tak, aby zavodnik nemohl zabloudit a mél moznost se na faborkovanou
linii vratit!

5. Po schvaleni SK MSKS OS je mozny jiny zplsob znaceni. Miize spocivat v oznaceni vSech cest
odchazejicich z kiizovatky jednozna¢nym symbolem oznacujicim spravnost ¢i nespravnost zvolené
cesty (napf. tzv. smajliky). Velikost tohoto znaceni musi byt nejméné 15x15 cm a jeho umisténi musi
vylucovat mylnou interpretaci napf. pfi pohledu z jiné strany. Tyto symboly se musi umistit tak, aby
nebyly viditelné vSechny z jediného mista.

6. Zplsoby oznaceni trati dle bodl 1 (faborky) a 5 (smajliky) nelze kombinovat v ramci jednoho
zavodu.

7. Pfi tratich ve sprintu nemusi byt liniova trat’ znacena v terénu.

3 Oznacovani zavodniho prikazu
A Razeni do SI ¢ipu

1. Pfi oznadovani plati pravidla pouziti ¢ipi Sportldent podle Pravidel OB ¢ast A.II

2. Zavodnik razi kontroly do ¢ipu ve stanoveném potadi. Zavod zacina bud’ po oznaceni check na
pokyn startéra podle pfidéleného ¢asu, nebo orazenim startovni kontroly (musi byt upfesnéno

v pokynech). Zavod konéi oraZzenim cilové kontroly.




3. V ptipadé nefunkénosti kontroly (absence svételné a zvukové signalizace razeni) plati stejné jako
pro soutézni kategorie povinnost narazit klestémi do vyhrazenych poli¢ek na mapé¢.

4.V ptipadé, Ze v prikazu (SI ¢ipu) chybi zdznam o prichodu kontrolou, posuzuje se to jako chyba a
zavodnik je hodnocen dle bodu 4.2 a 4.3. Razeni kontrol navic neni postihovano.

B RazZeni kontrol do priikazu (pfi pouZiti mechanického raZeni klestickami)

1. Zévodnik razi kontroly do prikazu v potadi l. az X.

2. Kazdy zavodnik je zodpovédny za to, ze sviij prikaz na kazdé kontrole zietelné oznaci do pii-
slusného policka.

3. Opravna policka se pouzivaji v pofadi stanoveném jejich pofadovymi ¢isly, a to tehdy, oznaci-li
zavodnik omylem do nékterého policka nespravnou kontrolu nebo neni-li otisk dosti zfetelny.

4. Oznaci-li zavodnik omylem kontrolu do polic¢ka nasledujiciho za polickem pfislusnym této
kontrole a chybu zjisti az na nasledujici kontrole, mize oznacit tuto kontrolu do opravného policka
podle piedchoziho pravidla. Poli¢ko této kontroly se uzna jako pfislusna pro kontrolu pfedchozi.

4 Hodnoceni zavodnika

1. Zévodnikovi je méfen Cas od startu do cile.
2. Zavodnici v téchto kategoriich nejsou diskvalifikovani.
3. Zavodnici jsou ve vysledkové listin€ uvedeni takto:

Nejdfive jsou sefazeni zavodnici dle dosazenych ¢asti bez zjisténych chyb.
Potom jsou sefazeni zdvodnici dle dosazenych ¢asti s jednou chybou

Dale jsou sefazeni zavodnici dle dosazenych ¢ast se dvéma chybami.

A tak dale az do konce.

Pozn. ke zpracovani vysledkii: udajné (dle M. Chmelare) Ize takto vyhodnotit v OB2000),
pokud se HDR definuje jako scorelauf's kazdou kontrolou za stejné body. Nebude tam sice
brano v uvahu (asi) poradi razeni kontrol (coz asi tolik u HDR nebude vadit), ale poradi
bude podle poctu chyb.

5 Zvlastni ustanoveni pro kategorii HDR

1. Doprovod v kategorii HDR musi respektovat pravidla OB tykajici se pfipadné Gcasti v zavodé

v soutézni kategorii pofddaném ve stejném terénu tentyz den. Z pravidel OB ¢l. 6.4 vyplyva, Ze
pokud by tcasti zavodu v kategorii HDR mohl ziskat podstatnou vyhodu pro zavod v soutézni
kategorii nasledujici po jeho zavodé v HDR, mize ho hlavni rozhod¢i ze zavodu v soutézni kategorii
diskvalifikovat, pokud pfedem sdm nepozada o u¢ast mimo soutéz.

2. Poradatel by mél doprovodu v kat. HDR na jeho zadost (uvést v ptihlasce) dle svych moznosti
umoznit diivéjsi start v soutézni kategorii a zaroven ponechat start otevieny pro kategorii HDR do
doby (doporucujeme 0-90), kdy bude doprovod priimérné vykonnosti schopen se po dob&hnuti svého
zavodu dostavit na start HDR. Pti klasickych tratich by bylo vhodné, aby potadatel jako alternativu
nabidnul vlastni doprovod napft. zkusenym trenérem déti.

3.V kategorii HDR doporucujeme potadateliim pii vyhlaseni vitézl nevyhlasovat pofadi zavodniku,
a naopak doporucujeme vhodné (motiva¢né) odménit v§echny zdvodniky a nechat vyhlasit a sefadit
vSechny zavodniky na zacatku vyhlasovani.

4. Pfi stavbé trati, planovani zavodu i jeho vyhodnoceni je tfeba se fidit principem naborového
zavodu. Cilem by mélo byt zavodniky v HDR seznamit s principy orienta¢niho béhu a ,,ziskat -
nadchnout* je pro tento sport.

A ne soutézeni rodicii!!! S tim, Ze se v maximalni mive omezi faktor soupereni mezi doprovodem
zavodnikii.

Pravidla plati od 1. bfezna 2013.
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